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公司简介
company introduction

本公司成立于2021年，坐落于成都市武侯区高新技术创业服务中心（高科技企业孵化园），厂区和办公面

积超过1000平方米。百勒自成立以来，一直专注于经营林一 LINYI品牌的高压大电流连接器，低压信号连

接器，充电插座，充电枪的方案选型，和应用推广。同时我们也根据客户要求，采用创新思维，推陈出新，

为各界客户提供高效、快捷、低成本的百勒 BALE品牌的连接器产品方案。BALE品牌的连接器，能与市场

主流的同类型连接器完美兼容，欢迎选用。

公司已建立完善的质量保证体系，顺利通过和实施了ISO9001，ISO14001质量和环境保证体系，2022年

12月通过了IATF16949汽车零部件国际质量体系认证等，是国内多家汽车制造厂电源设备和高压动力，信

号线束等产品的合格供应商。
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1.外协加工零部件，自行组装

连接器成品。

2.4条 连接器生产线，年产：

100万套/年。

3.4条 高压动力线束/低压信

号线束生产线，年产：50万

条/年。

4.开展精益生产，实现高效率，

快交货、低成本的生产目标。

生产能力

成就客户事业 成就员工事业 助推新能源产业

公司的价值观

1.60余项发明，实用新型，

外观专利，保驾护航。

2.常备各种零部件，半成品，

常见成品料号，实现快速交

付。

3.专做新能源商用车上常用

的金属高压动力，低压信号

接插件，因为专一，所以专

业。

4.通过IATF16949，ISO9001,

ISO14001认证。

核心优势

公司简介 company introduction

发展历程

起步阶段

2015年 广东林一新能源科技有限公司 成立。 

发展阶段

2017年 年产值破亿，获得国家高新企业称号。

2018年 获得熊牛资本（香港）1100万美元投资。

没落阶段

2018年 遭遇沃特玛，珠海银隆，北京国能，等主要

大客户债权违约，经营苦难，举步维艰。

再生阶段

2021年 成都市百勒新能源科技有限公司 成立。

取得林一LINYI 注册商标和生产授权，有权生产，组

装，使用，销售，许诺销售其所有产品线。

2022年 成立研发部，独立开各种样式连接器产品。
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“质量第一，信誉第一，用户第一”



质量保证

“质量第一，信誉第一，用户第一”
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

PRC系列 单芯/多芯插座

规格参数

• 额定电流：200A，300A，500A 可选

• 额定电压：1500V DC

• 盐雾要求：96h，336h，500h 可选

• 防水等级：IP68

• 键位：PRC200A 6种

PRC300A 6种

PRC500A 5种
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

PRC系列 单芯插头

规格参数

• 额定电流：200A，300A，500A 可选

• 额定电压：1500V DC

• 插头接线范围：16-150方线

• 直插头，弯插头可选（可180° 旋转）

• 盐雾要求：96h，336h，500h 可选

• 防水等级：IP68

• 键位：PRC200A 6种

PRC300A 6种

PRC500A 5种
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

PRC系列 多芯小电流

规格参数

• 额定电流：2芯 60A Max.

3芯/4芯 40A Max.

• 额定电压：1500V DC

• 接线范围： 2芯 2.5 – 10方线

3芯/4芯 2.5 – 6方线

• 直插头

• 盐雾要求：96h，336h，500h 可选

• 防水等级：IP68

• 键位：2芯 4种

3芯/4芯 3种
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

LVC系列 多芯小电流

规格参数

• 2芯，3芯

• 额定电流：40A Max.

• 额定电压：1000V AC/DC

• 接线范围：2.5-4方线（多芯屏蔽）

2.5-6方线（单芯屏蔽）

• 直插头

• 盐雾要求：96h，336h，500h 可选

• 防水等级：IP68

• 键位：5种
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

FPT系列 单芯过孔

规格参数

• 额定电流：200A，300A，500A 可选

• 额定电压：1000V DC

• 插头接线范围：35-120方线

• 盐雾要求：96h，336h，500h 可选

• 防水等级：IP68

• 键位：详见“命名规则”
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

FPT系列 2/3芯过孔

规格参数

• 额定电流：200A，300A，500A 可选

• 额定电压：1000V DC

• 插头接线范围：35-120方线

• 盐雾要求：96h，336h，500h 可选

• 防水等级：IP68

• 键位：详见“命名规则”
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

PEC系列 单芯储能

规格参数

• 额定电流：200A，300A，500A 可选

• 额定电压：1500V DC

• 插头接线范围：25-150方线

• 弯插头可选（可360° 旋转）

• 防水等级：IP2X

• 键位：2种（红正/黑负）
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

MINIMSD 维修开关

规格参数

• 额定电流：80A-400A 熔断器可选

• 额定电压：750V DC

• 防水等级：IP68/IP6K9K

• 安装方式：外安装/内安装/法兰盘
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

LVB280 辅助电器系统

规格参数

• 额定电流：30A Max.

• 额定电压：1000V DC

• 接线范围：2.5-4方线

• 直插头

• 防水等级：IP68

• 键位：5种
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

LVA630 辅助电器系统

规格参数

• 额定电流：40A Max.

• 额定电压：1000V DC

• 接线范围：2.5-6方线

• 直插头

• 防水等级：IP68

• 键位：3种
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

LVA280 辅助电器系统

规格参数

• 额定电流：30A Max.

• 额定电压：1000V DC

• 接线范围：2.5-4方线

• 直插头

• 防水等级：IP68

• 键位：5种
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

HVP800 塑胶高压动力连接器

规格参数

• 额定电流：200A Max.

• 额定电压：1000V

• 接线范围：25-50方线

• 直插头，弯插头 可选

• 防水等级：IPXXB（非对配状态下）

IPXXD（对配状态下）

• 防火等级：UL94 V0

L I N Y I L o g o



产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

LCS 直流充电插座

规格参数

• 额定电流：250A Max.

• 额定电压：750V

• 接线范围：35-95方线

• 防水等级：IP54（与保护盖连接后）

IP55（与充电枪插合后）

• 执行标准：GB/T 20234.3-2015

• 防火等级：UL94 V0
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

BMP系列 单芯插座

规格参数

• 额定电流：200A，300A，500A 可选

• 额定电压：1500V DC

• 盐雾要求：96h，336h，500h 可选

• 防水等级：IP68

• 键位：BMP200A 6种
BMP300A 6种
BMP500A 5种

• 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，

详细可咨询您的销售代表。
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

BMP系列 单芯插头

规格参数

• 额定电流：200A，300A，500A 可选

• 额定电压：1500V DC

• 插头接线范围：16-185方线

• 直插头，弯插头可选（可180° 旋转）

• 盐雾要求：96h，336h，500h 可选

• 防水等级：IP68

• 键位：BMP200A 6种
BMP300A 6种
BMP500A 5种

• 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，

详细可咨询您的销售代表。
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

BMP系列 多芯小电流
规格参数

• 额定电流：2芯 60A Max.

3芯/4芯 40A Max.

• 额定电压：1000V DC

• 接线范围： 2芯 2.5 – 10方线

3芯/4芯 2.5 – 6方线

• 直插头

• 盐雾要求：96h，336h，500h 可选

• 防水等级：IP68

• 键位：2芯 4种

3芯/4芯 3种

• 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，

详细可咨询您的销售代表。
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产品系列 Product Series

“质量第一，信誉第一，用户第一”

BPT系列 2/3芯过孔 低成本版本

规格参数

• 额定电流：200A

• 额定电压：1000V DC

• 插头接线范围：16-50方线

• 防水等级：IP68

• 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，

详细可咨询您的销售代表。
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服务与售后 Service and after-sales

服务流程

售后服务

在线咨询 预约服务 选择时间 预约成功

01 02 03 04

2年保修 极速发货 送货上门 实时客服

“质量第一，信誉第一，用户第一”
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服务客户

“质量第一，信誉第一，用户第一”
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报告完毕 谢谢您的观看

THE PRESENTATION IS OVER

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR WATCHING

联系我们：

邓先生（驻成都），18982164769（微信同号），邮箱：Sales@beller-electric.com

蔡先生（驻成都），17360026750（微信同号），邮箱：Randy.cai@beller-electric.com

周小姐（驻广州），19940842905（微信同号），邮箱：Zhouying@beller-electric.com

韩小姐（驻成都），13541018480（微信同号），邮箱：Dongmei.han@beller-electric.com
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